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Handleiding eSafe®

 Instructions de montage eSafe® 

Batterijen vervangen
1. Open de brievenbus met de code.

2. Schroef op de achterzijde de schroef van de
sluitstang los en neem het slotstuk af.

3. Schroef de resterende 2 schroeven van de slotmodule
los. Let op dat het voorste deel van het slot niet uit de
brievenbus valt.

4. Schroef het beschermingsplaatje binnnenin los. U kan
nu de batterijen vervangen. Nadat deze vervangen
zijn schroeft u de beschermingsplaat terug op zijn
plaats. Daarna kan u het slot opnieuw monteren op
de brievenbus.

Remplacer les piles 
1. Ouvrez la boîte aux lettres avec le code.

2. À l’arrière, dévissez la vis de la barre de verrouillage
et retirez la partie serrure.

3. Dévissez les 2 vis restantes du module de serrure.
Veillez à ce que la partie avant de la serrure ne tombe
pas de la boîte aux lettres.

4. Dévissez la plaque de protection à l’intérieur. Vous
pouvez maintenant remplacer les piles. Une fois les
piles remplacées, revissez la plaque de protection.
Vous pouvez ensuite remonter la serrure sur la boîte
aux lettres.
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Anleitung eSafe® 
User instructions eSafe® 

Batterien austauschen
1. Öffnen Sie den Briefkasten mit Ihrem Code.

2. Lösen Sie die Schraube der Verriegelungsstange auf
der Rückseite und entfernen Sie den Riegel von der
Schutzabdeckung.

3. Lösen Sie die zwei Schrauben des Schließmoduls.
Passen Sie auf, dass der vordere Teil des Schlosses
nicht aus dem Briefkasten fällt.

4. Lösen Sie die Schraube der Schutzabdeckung. Nun
können Sie die Batterien austauschen. Nach dem
Austausch schrauben Sie die Schutzabdeckung
wieder fest. Anschließend können Sie die
Veriegelungsstange wieder an der Briefkasten-
rückseite montieren.

Replacing batteries
1. Open the mailbox using the code.

2. On the back, unscrew the screw of the closing rod
and remove the lock.

3. Unscrew the 2 remaining screws of the lock module.
Make sure that the front section of the lock does not
fall out of the mailbox.

4. Unscrew the protection plate inside. You can now
replace the batteries. Once the batteries have been
replaced, refit the protection plate by screwing it back
in its original position. You can then refit the lock on
the mailbox.




